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ÖN CAM SİLECEKLERİ
Düzgün çalışan cam silecekleri açık bir görüş 
ve güvenli bir sürüş için önemlidir. Silecek 
lastiklerinin durumunu düzenli olarak kontrol 
edin. Sert, gevrek veya çatlak cam silecek 
lastiklerini değiştirin.

Ön cam veya silecek lastikleri üzerindeki 
yabancı maddeler, ön cam sileceklerinin 
etkinliğini azaltabilir. Silecek lastikleri silme 
işlemini doğru şekilde yerine getirmiyorsa; ön 
camı ve silecek lastiklerini iyi bir temizleyici 
veya yumuşak bir deterjanla silin. Sonra, onları 
su ile iyice durulayın. Gerektiğinde, bu işlemi 
tekrarlayın.

Cam üzerindeki silikon izlerini gidermenin 
yolu yoktur. Bu nedenle, aracınızın ön camına 
cila veya silikon sürmeyin, zamanla oluşacak 
çizikler görüşü azaltacaktır.

9 DIKKAT

• Ön cam yıkayıcı haznesine, su veya 
radyatör antifrizi doldurmayın.

Su, çözeltinin donmasına sebep olabilir. 
Donmuş çözelti, ön cam yıkama sistemine 
hasar verebilir.

Antifriz sıvısı, ön cam yıkayıcı sistemine ve 
araç boyasına zarar verebilir.

Ön cam sileceklerinizi solvent, benzin, gaz yağı 
veya boya incelticileri ile temizlemeyin. Bunlar 
zararlıdır. Bundan dolayı ön cam sileceklerine 
ve boyanmış yüzeylere zarar verebilir.

SİLECEK LASTİKLERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Silecek lastikleri tutma klipsine basın ve 
basılı tutun.

2. Silecek lastiğini silecek kolundan çekip 
çıkarın.

3. Kol üzerine yeni bir silecek lastiği takın.
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HAVA FİLTRESİ
Hava filtresi elemanını bu servis kitapçığındaki 
bakım programına uygun olarak kontrol edin ve 
değiştirin.

9 DIKKAT

Motorun doğru şekilde çalışması için filtre 
edilmiş havaya ihtiyacı vardır.

• Aracınızı hava filtresi olmadan 
çalıştırmayın.

Aracınızın hava filtresi olmadan 
çalıştırılması, motora zarar verebilir.
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HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Hava filtresi elemanı kirliyse, elemanı 
aşağıdaki gibi temizlemeye çalışabilirsiniz:

1. Yüzeydeki tozları gidermek için hava 
filtresi elemanını sallayın.

2. Hava filtresinin iç tarafını temizleyin.

3. Hava filtresi elemanını temizlerken, filtre 
yuvasının açık ağzını ıslak bir bezle 
kapatın.

4. Hava filtresi elemanını normal hava akış 
yönünün tersine basınçlı hava tutarak 
temizleyin.

BAKIM PROGRAMI

Servis kitapçığındaki "DÜZENLİ BAKIM 
SERVİSLERİ" bölümüne bakın.

���������	���
���

BUJİLER

ATEŞLEME SİSTEMİ

Yakıt ekonomisinde bir düşüş 
gözlemlediyseniz, bujileri aşağıda verilen 
işlemlere göre temizleyiniz.

9 UYARI

Elektronik ateşleme sistemlerinin gerilimi, 
klasik ateşleme sisteminin geriliminden 
daha yüksektir.

• Elektronik ateşleme sistemi parçalarına 
dokunmayın. Elektronik ateşleme 
sistemi parçalarına dokunulması şok 
veya elektrik çarpmasına ve ciddi 
yaralanmalara yol açabilir.

9 DIKKAT

Bujiler aşırı ısınabilir ve ciddi 
yaralanmalara yol açabilir.

• Sıcak bujilere dokunmayın.

BUJİLERİN KONTROLÜ VE 
DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Motor dokunulacak kadar soğuduğunda, 
buji kablolarını kablodan değil, bağlantı 
noktalarından (başlıklardan) tutarak 
çıkarın.

2. Buji lokma anahtarı ile bujileri motordan 
sökün. Buji deliklerinden içeri yabancı 
madde girmediğinden emin olun.

3. Bujileri, izolatörlerinin kırık olup 
olmadığı açısından kontrol edin. İzolatörü 
çatlak veya kırık olan bujileri değiştirin. 
İzolatör normalse, temizleyin.

4. Çok ince bir fırça ile, üst kontak ucunu ve 
elektrodu temizleyin. Temizlik sonrası, 
tırnak aralığını belirtilen değere ayarlayın.

Buji özellikleri için dizindeki "ARAÇ 
ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

5. Bujiyi girdiği yere kadar elinizle takın.

6. Her buji doğru tork değerinde sıkılmalıdır 
(20 ile 30 Nm arası).

NOT

Yeni buji takarken, bütün bujiler aynı 
anda yenilenmelidir.
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7. Buji kablolarını bujilerin ucuna düzgün 
bir şekilde takın ve bir yerine oturma 
hissedene kadar itin. Buji kablolarının 
doğru sırayla takıldığından emin olun.

9 DIKKAT

• Bujilerin aşırı sıkılması, silindir 
kapağına açılmış dişlere zarar verebilir.

• Bujilerin tam sıkılmaması, bujilerin 
aşırı ısınmasına yol açabilir.

Bujilerin aşırı veya yetersiz sıkılması, 
motora hasar verebilir.

�������
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BUJİ ÖZELLİKLERİ VE BAKIM 
PROGRAMI

Buji özellikleri
Buji tip ve aralık değerleri için dizindeki 
"ARAÇ ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

Bakım programı
Servis kitapçığındaki "DÜZENLİ BAKIM 
SERVİSLERİ" bölümüne bakın.

TAHRİK KAYIŞI
Alternatörün, hidrolik direksiyon pompasının 
ve klima kompresörünün normal çalışması için, 
tahrik kayışlarının iyi durumda ve ayarlı olması 
gerekir. Aşınmış, çatlak veya ayrılmış tahrik 
kayışını değiştirin.

9 DIKKAT

Kontak anahtarını kontakta bırakırsanız, 
motor aniden çalıştırılabilir.

• Tahrik kayışının kontrolü sırasında, 
kontak anahtarını kontakta 
bırakmayın.

Çalışan motorun hareketli parçaları ciddi 
yaralanmalara yol açabilir.

TAHRİK KAYIŞININ KONTROLÜ

Tahrik kayışı gerginliğini kontrol etmek için:

1. Tahrik kayışının desteklenmemiş en uzun 
kısmındaki orta noktaya baş parmağınızla 
bastırın. Kayışa yaklaşık 10 kg.k (20 lb.k) 
kuvvet ile bastırmalısınız.

2. Parmağınızla bastırdığınızda kayışın 
sehimi, azami 1 cm (0,5 inç) olmalıdır.

3. Kayış çok gevşekse, Chevrolet 
servisinizde ayarlatın. Chevrolet yetkili 
servisine başvurmanızı öneririz.

BAKIM PROGRAMI

Servis kitapçığındaki "DÜZENLİ BAKIM 
SERVİSLERİ" bölümüne bakın.
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AKÜ
Aracınız bakım gerektirmeyen bir akü ile 
donatılmıştır.

AKÜ KUTUP BAŞLARININ 
TEMİZLENMESİ
1. Kontak anahtarını OFF (Kapalı) konuma 

çevirin, kontak anahtarını çıkartın.

2. Bir anahtar kullanarak akü kablo 
kelepçelerini gevşetip kutup başlarından 
ayırın. İlk önce, mutlaka negatif (-) kutup 
başını ayırın.

3. Fırça veya bir kutup başı temizleme aleti 
ile kutup başlarını temizleyin.

4. Akü kutup başlarının korozyonlu 
olduğunu gösteren beyaz veya mavimsi 
toza karşı kontrol edin.

9 UYARI

Akü asidi; ciddi yanma, patlama ve boyaya 
hasar verme riski taşır.

• Cildinize ve elbisenize akü asidi temas 
etmemelidir.

• Alev, kıvılcım veya diğer yanıcı 
maddeleri aküye yaklaştırmayın.

5. Sodyum bikarbonat ve su karışımı ile 
korozyonu temizleyin. Sodyum 
bikarbonat ve su karışımı, kaynar ve 
kahverengiye döner.

6. Kaynama bittiğinde, karışımı normal su 
ile yıkayın ve aküyü bez veya kağıt havlu 
ile kurulayın.

7. Pozitif (+) kutbu, sonra negatif (-) kutbu 
bağlayın ve sıkın. En son, mutlaka negatif 
(-) kutup başını bağlayın.

8. Terminallerin gelecekte tekrar 
paslanmaması için vazelin veya terminal 
gresi ile kaplayın.

9 DIKKAT

• Kabloları aküye yeniden takarken, 
kelepçelerin yerine iyice oturduğundan 
emin olun, sonra cıvataları sıkarak 
kelepçelerin sıkılanmasını sağlayın.

• Kırmızı kabloyu akünün pozitif (+) 
kutup başına, siyah kabloyu da akünün 
negatif (-) kutup başına bağladığınızdan 
emin olun.

Araç akü kablolarının yanlış kutup 
başlarına takılması kişisel yaralanmalara 
veya aracınıza zarar verebilir.

AKÜ BAKIMI
Akü ömrünü uzatmak için aşağıda verilenleri 
uygulayın:

• Akünün sağlam biçimde tespit edilmiş 
olmasını sağlayın.

• Akünün üstünü temiz ve kuru tutun.

• Kutup başlarını ve bağlantıları; temiz, sıkı 
ve gres veya kutup başı gresiyle kaplı bir 
şekilde muhafaza edin.

• Etrafa sıçrayan elektroliti hemen sodyum 
bikarbonat ve su karışımı ile temizleyin.

• Aracınız uzun süre kullanılmayacaksa, 
akünün negatif (-) terminalini çıkarın.

• Ayrılmış aküyü her altı haftada bir şarj edin.

NOT

Yeniden bağlama sırasında, ilk önce 
akünün pozitif (+) kutup başını bağlayın, 
ayırma sırasında ise, ilk önce akünün 
negatif (-) kutup başını ayırın.
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FREN PEDALI

FREN PEDALI BOŞLUĞUNUN 
KONTROLÜ

Fren pedalı boşluğu şu değerler arasında 
olmalıdır:
6~12 mm

1. Motoru durdurun.

2. Fren sistemi havasını boşaltmak için fren 
pedalına bir kaç kez basın.

3. Fren pedalına elle basın. Pedalın, bir 
direnç hissedilen noktaya kadar olan 
boşluğunu ölçün.

NOT

Akü içinde zehirli maddeler vardır. 
Kullanılmış aküler sağlığa ve çevreye 
zararlıdır.

• Kullanılmış aküleri ev atıklarıyla 
birlikte tasfiye etmeyin. Yalnızca yerel 
yetkili otomotiv atık tasfiye esaslarına 
uyun.

4. Boşluk bu el kitabında belirtilen değerden 
farklı ise, ayar için en yakın Chevrolet 
servisine başvurun. Chevrolet yetkili 
servisine başvurmanızı öneririz.

DEBRİYAJ PEDALI
Debriyaj pedal boşluğu bulunmamaktadır. 
Eğer boşluk hissedilirse, Chevrolet yetkili 
servisinize debriyaj pedalını kontrol ettirin.

EL FRENİ
El freni belli bir eğimde olan yokuşta aracı tek 
başına durdurabilecek etkinlikte olmalıdır.

EL FRENİ KURSUNUN KONTROLÜ

El freni kursu, aşağıda verilen değerde 
olmalıdır:
Yaklaşık 20 kg.k ile çekildiğinde, 5~7 çentik. 
El freni kursunu kontrol için aşağıda verilenleri 
yapın:

1. Motoru durdurun.

2. El frenini çekin, duyduğunuz "klik" sesi 
sayısını sayın. Duyulan "klik" sesi sayısı, 
yukarıda verilenden farklı ise, el frenini 
Chevrolet yetkili servisinize ayarlatın.

BAKIM PROGRAMI
Servis kitapçığındaki "DÜZENLİ BAKIM 
SERVİSLERİ" bölümüne bakın.

KATALİTİK KONVERTÖR

9 DIKKAT

Aracınız bir katalik konvertör ile 
donatılmıştır.

• Bu araçta kurşunlu benzin 
kullanmayın.
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Katalitik konvertör olan araçlarda, yakıt 
deposu boğazı, kurşunlu benzin doldurma 
tabancasının giremeyeceği şekilde dar 
tutulmuştur

9 DIKKAT

Eğer motorun çalıştırılmasında zorluk 
çektiğinizde gaz pedalına basılı bir şekilde 
çalıştırırsanız katalitik konvertör hatalı 
bir yanma sonucunda zarar görebilir

Aşağıda verilenlerden biri olduğunda, vakit 
geçirmeksizin en yakın Chevrolet servisine 
başvurun.

• Motor düzgün ateşleme yapmıyor.

• Motor soğukta çalışma sonrası düzensiz 
çalışıyor.

• Motor çekişi düşüyor.

• Araç, ateşleme sisteminde bir arızayı 
belirten anormal koşullar sergiliyor.

Chevrolet yetkili servisine başvurmanızı 
öneririz.

9 DIKKAT

• Aracınızı, motor düzensiz çalışır veya 
çekişi düşerse kullanmayın. Bu 
belirtiler, ciddi bir mekanik soruna 
işaret eder.

Bu koşullar altında aracınızı çalıştırmanız 
katalitik konvertör ve aracınızın diğer 
parçaları üzerinde ciddi hasarlara yol 
açabilir.

Tüm araç bakımlarını Chevrolet yetkili 
servisinde yaptırmanızı öneririz.

Bu şekilde aşağıdakileri sağlayacaksınız:

• Tüm araç aksamları normal çalışır.

• Araç emisyonu asgari düzeyde kalır.

• Aracınızın katalitik konvertör sistemi uzun 
ömürlü olur.

JANTLAR VE LASTİKLER
Aracınıza fabrikada takılan lastikler sürüş 
konforu, diş ömrü ve performans özelliklerini 
en iyi şekilde birleştirecek şekilde 
tasarlanmıştır.

9 DIKKAT

• Sık sık soğuk çalıştırmaktan kaçının.

• Aracınızı çalıştırırken, kontak 
anahtarını 15 saniyeden fazla START 
(Marş) konumunda tutmayın.

• Yakıt deposundaki yakıtı sıfırlamayın.

• Aracınızı iterek veya çekerek 
çalıştırmayın. Takviye akü kullanın.

Bu talimatlara uyulmaması, aracınızın 
motoruna, yakıt ve/veya emisyon 
sistemlerine hasar verebilir.
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BAKIM

Lastiklerin basıncının bu el kitabında belirtilen 
değerlerde tutulması, en uygun sürüş konforu, 
güvenlik ve performans bileşimi sağlayacaktır.

9 DIKKAT

Uygun olmayan lastik ve/veya jantların 
kullanılması kazaya yol açabilir.

• Aracınızın orijinal lastik veya jantlarını 
değiştirmeden önce, en yakın Chevrolet 
yetkili servisine başvurun. Chevrolet 
yetkili servisine başvurmanızı öneririz.

Bu durum, kişisel yaralanmaya veya 
aracınıza hasar verebilir.

9 UYARI

• Kesinlikle aracınızı aşırı yüklemeyin.

• Daima doğru olarak şişirilmiş lastikler 
kullanın.

• Lastik havalarını lastikler soğuk (ortam 
sıcaklığında) olduğunda kontrol edin.

Lastik basıncını lastikler soğuk olduğunda, 
uygun bir lastik basınç ölçme cihazı kullanarak 
ölçün. Basıncı kontrol ettikten sonra valf 
kapaklarını tekrar sıkıca takın.

Uygun lastik basınçları için dizindeki "ARAÇ 
ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

Lastik durumu sürüşten önce denetlenmelidir 
ve, aracınıza yakıt doldurduğunuz her sefer, 
veya en az ayda bir, lastik basınç göstergesini 
kullanarak lastik basıncını kontrol edin.

NOT

Lastik basıncını lastikler soğuk olduğunda 
kontrol edin. Sıcak lastikler yanlış bilgiler 
üretirler. Lastikler araç 1.6 km 
kullanıldıktan sonra ısınır ve bundan 
sonra hareketsiz halde üç saat sıcak kalır.
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Lastik basınçları yanlış olduğunda:

• Lastik aşınması artar.

• Aracın kullanımı ve güvenliği yetersiz 
düzeyde olur.

• Sürüş konforu etkilenir.

• Yakıt tüketimi artar.

Lastik basınçları çok düşük olduğunda, 
lastikler aşırı ısınır ve içten hasar görür, dişleri 
ayrılır ve hatta yüksek devirlerde patlayabilir. 
Lastiklerinizin basıncını daha sonra ayarlamış 
olsanız bile, daha önce, lastikleri yetersiz 
basınçta kullandığınız için hasar görmüş 
olabilir.

Lastiklerin ve tekerleklerin bakımı
Keskin cisimlerin üzerinden geçmek lastik ve 
tekerleklere zarar verebilir. Bazı nesnelerden 
kaçınamazsanız, hızınızı düşürün ve bunların 
üzerinden mümkünse dik açı ile geçin.

Park sırasında, kaldırım kenarına temas 
etmemeye çalışın.

Düzenli lastik kontrolü
• Görsel hasar.

• Yabancı maddeler

• Lastiğin delinmesi.

• Kesikler.

• Çatlaklar.

• Yanaklarda şişme.
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Tekerleklerde hasar olup olmadığını kontrol 
edin.

Yukarıda verilen lastik hasarları araç 
kontrolünün kaybolmasına yol açabilir ve 
muhtemel bir kazaya neden olur.

Lastik veya tekerlekler hasar görür ve anormal 
aşınırsa, bir servise başvurun. Chevrolet yetkili 
servisine başvurmanızı öneririz.

Aracınız radyal lastikler takılı şekilde teslim 
edilmiştir. Chevrolet, lastiklerin 
değiştirilirken; aynı ebat, tasarım, diş aşınması, 
sıcaklık ve hız kapasite özelliklerine sahip 
radyal lastik kullanılmasını önerir.

LASTİK DİŞİ AŞINMA GÖSTERGESİ
Lastikler üzerinde bulunan aşınma göstergeleri 
aracılığı ile, düzenli olarak lastik diş derinliğini 
kontrol edin. Yanaklardaki işaretler, lastik diş 
göstergelerinin yerini belirtir.

9 DIKKAT

Aracınız üzerinde takılan orijinal 
lastiklerden farklı lastik kullanılması, 
lastiğin araç parçalarına sürtmesine yol 
açabilir. Bu durum, hem lastiğe hem de 
araca zarar verebilir.

Lastik diş aşınma göstergeleri ortaya 
çıktığında, lastikleri değiştirin. Lastik aşınma 
göstergeleri, diş derinliği 1.6 mm (0.06 inç) 
seviyesine düştüğünde ortaya çıkacaktır.

9 DIKKAT

• Aşınmış veya hasarlı lastik 
kullanmayın.

Bu tür lastikler araç kontrolünün 
kaybolmasına ve bir kazaya neden olabilir, 
kişisel yaralanmaya veya aracınızda 
hasara yol açabilir.

NOT

Eskimiş lastikleri mutlaka yerel çevre 
yönetmeliklerine uygun bir şekilde tasfiye 
edin.
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LASTİKLERİN YERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ (ROTASYON)

Ön ve arka lastikler farklı biçimde çalışır ve 
aşınır.

Normal olarak, ön lastikler arka lastiklerden 
daha çabuk aşınır Lastiklerinizin ömrünü 
artırmak ve eşit olmayan diş aşınmasından 
kaçınmak için:

1. Ön lastikler arka lastiklerden daha fazla 
aşınmış ise her iki ön lastiği arka lastiklerle 
değiştirin.

2. Lastik basıncının normal olmasını 
sağlayın.

3. Somun ve cıvataların durumunu kontrol 
edin.

(Dizindeki "PATLAK LASTİĞİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümüne bakınız)

��
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KIŞ LASTİKLERİ

Kış lastikleri kullanmak isterseniz:

• Bunları bütün dört tekerleklerde kullanın.

• Lastik imalatçısının belirlediği maksimum 
hızları kesinlikle aşmayın.

• Aracınızın lastiklerini, mutlaka lastik 
imalatçısının belirttiği lastik basıncında 
kullanın.

LASTİK ZİNCİRİ

Lastiğe zinciri takmadan önce, jant kapaklarını 
(varsa) çıkartarak çizilmelerini önleyin.

• Zincir imalatçısının talimatlarını uygulayın.

• Zincirleri, ön lastiklere mümkün olduğunca 
sıkı bir şekilde takın.

• Yaklaşık 1.0 km sürdükten sonra zinciri 
yeniden sıkın.

Arka lastikler için zincir önerilmemektedir.

9 UYARI

• Yalnız önerilen tekerlekleri ve 
somunları/cıvataları kullanın.

Aksi taktirde, araç kontrolünü 
kaybedebilirsiniz. Bu durum; ciddi 
yaralanmalara, aracınızın ve içindekilerin 
maddi zararıyla sonuçlanan bir kazaya 
neden olabilir.

GEÇİCİ YEDEK LASTİK
Araç yeniyken geçici yedek lastik tamamen 
şişirilmişse bile zamanla içindeki havayı 
kaybedebilir. Lastik hava basıncını düzenli 
aralıklarla kontrol edin.

9 DIKKAT

Kar zincirlerinin kullanımı araç sürüşünü 
olumsuz etkiler.

• 50 km/h hızı veya zincir üreticisinin 
önerdiği hız sınırını, hangisi daha 
düşükse, aşmayın.

• Keskin dönüşlerden, tümseklerden ve 
çukurlardan kaçının.

• Tekerleğin bloke olmuş bir şekilde 
frenlenmesinden kaçının.

NOT

• SAE sınıfı S-tipi zincirler aracınıza en 
uygun olanlardır.

• Lastik zinciri kullandığınızda, araç 
hızınızı düşürün.

• Zincirin araca temas ettiğini 
duyuyorsanız derhal durun ve zinciri 
tekrar sıkın.

• Sürtme devam ediyorsa, kesilene kadar 
aracınızı yavaşlatın.

Uygun lastik basınçları için dizindeki "ARAÇ 
ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

Aracınız geçici yedek lastik ile sürüyorsanız, 
araç hızı 80 km/h'ı aşmamalıdır.

Yedek lastik sadece geçici acil kullanım 
içindir. En kısa zamanda yedek lastiği normal 
bir kullanım lastiğiyle değiştiriniz.

Geçici yedek lastiği başka araçlarda 
kullanmayın. Ve geçici yedek lastiği veya 
tekerleği diğer tekerlekler veya lastikler ile 
karıştırmayın. Düzgün olarak 
takılamayacaklardır. Geçici lastiği ve jantını 
birarada tutun.

9 DIKKAT

Geçici yedek lastiği kullandığınızda 
aracınızı kılavuz ray (kızak) sistemine 
sahip bir otomatik araç yıkama 
makinesinde yıkatmayınız. Yedek lastik 
kılavuz raylarda sıkışabilir. Bu durumda 
lastik, tekerlek ve belki aracınızın diğer 
parçaları hasar görebilir.
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KLİMA FİLTRESİ*
Filtre, ısıtma ve havalandırma sisteminiz 
tarafından içeri alınan dış havanın içindeki 
polenleri uzaklaştırır.

9 DIKKAT

• Geçici yedek lastik üzerinde lastik 
zinciri kullanmayınız. Düzgün olarak 
takılamayacaklardır.

Geçici yedek lastik üzerinde lastik 
zincirleri kullanmak hem aracınıza hem de 
zincirlere zarar verecektir.

9 DIKKAT

Tıkanmış bir filtre elemanı fan motorunun 
ısınmasına ve hasar görmesine yol açabilir.

• Filtreyi servis kitapçığındaki "BAKIM 
PROGRAMI SERVİSİ" bölümünde 
belirtilen aralıklarda değiştirin.

FİLTRE DEĞİŞİMİ

1. Torpido gözü çevresindeki altı vidayı 
sökünüz.

2. Torpido gözünü, altından hassas bir 
biçimde çekerek çıkarın.

3. Kapağın ucunu yukarı doğru kaldırarak 
filtre muhafazasını çıkarınız.

4. Klima filtresini değiştirin.

SİGORTALAR
Bir sigortayı değiştirmek için:

1. Sigorta kutusu kapağını açın.

2. Erimiş tele bakarak yanmış sigortayı 
belirleyin.

9 DIKKAT

Filtre gövdesi çevresindeki keskin 
kenarlar elinizi yaralayabilir.

• Klima fitresini değiştirirken, koruyucu 
eldiven kullanın.

NOT

Yeni filtre takarken, hava akış yönüne 
dikkat ettiğinizden emin olun.
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3. Yanmış sigortayı sigorta çektirme pensi 
ile çıkartın. Sigorta çektirme pensi, motor 
bölmesi sigorta kutusu içinde yer alır.

4. Sigortanın yanma nedenini belirleyin, 
sorunu giderin.

5. Bu el kitabında belirtilen özellikte yeni 
sigortayı takın. (Bu bölüm içinde verilen 
sigorta bloğu şemasına bakın)

9 DIKKAT

• Yanmış sigortayı sökerken, elektrik 
aksamla temas edecek iletken takım 
kullanmayın. Yalnız temin edilen 
sigorta çektirme pensini kullanın.

Metal nesnelerin kullanılması kısa devre 
oluşturabilir ve elektrik sistemi hasar 
görebilir veya yangın çıkabilir. Ciddi 
yaralanma olabilir.

SİGORTA BLOĞU

İç sigorta bloğu sürücü tarafındaki gösterge 
paneli altına yerleştirilmiştir.

9 DIKKAT

Sigorta yerine geçecek bir bağlantı veya 
yanlış tip veya özelliklerde sigorta 
kullanılması, elektrik sistemine hasar 
verebilir veya yangın çıkabilir.

• Belirtilen sigortayı kullanın ve bu el 
kitabında belirtilenden farklı tipte ve 
özellikte sigorta kullanmayın.

Bu tür kullanım kişisel yaralanmaya veya 
aracınıza yada diğer özelliklere zarar 
verebilir.

NOT

Motor bölmesindeki sigorta ve röle bloğu 
içinde beş yedek sigorta (10A, 15A, 20A, 
25A ve 30A) bulunmaktadır.

Muhafazayı kaldırmak için muhafazaının her 
iki yanındaki tırnaklara bastırın. Kapağı 
yeniden takmak için, emniyete alana kadar 
yuvalarına bastırınız.

Motor bölmesi sigorta bloğu, motor bölmesinin 
içindeki akünün yanına yerleştirilmiştir.

������������	
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Muhafazayı kaldırmak için, alttaki tırnaklara 
bastırıp ardından kapağı yukarı kaldırın. 
Kapağı yeniden takmak için ilk olarak üstteki 
iki tırnağı oturtup ardından emniyetli olana 
kadar kapağı yuvasına bastırınız.

NOT

Bu el kitabında yer alan sigorta bloğuna 
dair açıklamaların hepsi aracınız için 
geçerli olmayabilir. Bu bilgiler kitabın 
basım tarihi temel alınarak hazırlanmıştır. 
Bu tarihten sonra değişiklikler söz konusu 
olabilir. Aracınızın sigorta kutusunu 
kontrol ediyorsanız sigorta kutusu 
etiketine bakın.
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Kabin içi sigorta bloğu

15A DRL 10A GÖSTERGE GRUBU

10A T/T BOX 10A HAVA YASTIĞI

10A İÇ AYDINLATMA LAMBASI 30A ELEKTRİKLİ CAMLAR

15A KAPI KİLİDİ 10A T/SINYAL

10A STOP LAMBASI 15A EMS

10A ARKA SİLECEK

20A ÖN SİLECEK 10A ISITMALI AYNA

10A GERİ VİTES LAMBASI 15A ÇAKMAK

20A FAN MOTORU 10A SES
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Motor bölmesi sigorta bloğu

F1 Klima kompresörü F9 Yedek F17 EMS R1 Klima kom. rölesi R9 Uzun huzmeli far rölesi
F2 Fan, düşük F10 Yedek F18 Yedek R2 Ana röle R10 Yakıt Pompa Rölesi
F3 Fan, yüksek F11 Yedek F19 Uzun huzmeli far R3 Soğutma fanı rölesi, düşük devir
F4 ABS F12 Sigorta çektirme pensi F20 Yakıt pompası R4 Soğutma fanı rölesi, yüksek 

devir
F5 Ön sis farı F13 Kısa huzmeli far, sol taraf F21 Dörtlü ikaz flaşörü R5 Aydınlatma lambası rölesi
F6 Korna F14 Kısa huzmeli far, sağ taraf F22 Arka buğu giderici R6 Ön sis rölesi
F7 Sağ taraf aydınlatması F15 ANA F23 ECU R7 Korna Rölesi
F8 Sol taraf aydınlatması F16 Ateşleme 2 F24 Ateşleme 1 R8 Kısa huzmeli far rölesi
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LAMBALAR

9 UYARI

Halojen ampul içinde basınçlı gaz vardır. 
Halojen ampulleri taşırken veya atarken 
özel önlemler alın.

• Ampullerle çalışırken koruyucu gözlük 
kullanın.

• Ampulleri aşınmaya ve çizilmeye karşı 
koruyun.

• Ampuller yandığında ve korunmamış 
olduğunda, ampullere su temas 
etmemesini sağlayın.

• Ampulü sadece lambaya takıldığında 
yakın.

• Çatlak veya hasarlı farı değiştirin.

• Halojen ampullerin değiştirilmesi 
sırasında, cam yüzeylerine çıplak 
parmakla dokunmayın.

• Ampulleri çocuklardan uzak tutun.

• Kullanılmış ampulleri dikkatli bir 
şekilde atın. Aksi taktirde ampul 
patlayabilir.

FARLAR

Ampul değiştirme
1. Kaputu açın.

2. 2 vidayı çıkartın.

3. Kablo demeti konektörünü ampulün 
arkasından ayırın.

4. Lastik kapağı çıkartınız.

5. Ampulü tutan yayı çıkarın.

6. Ampulü çıkarın.

7. Uygun yeni far ampulünü takın. Dizindeki 
"AMPUL ÖZELLİKLERİ" bölümüne 
bakınız.

8. Baskı yayını yeniden takın.

9. Lastik kapağı düzgün şekilde takın.

10. Kablo demeti konektörünü bağlayın.

PARK LAMBASI
Ampul değiştirme
1. Kaputu açın.

2. Far grubunu çıkartın.

3. Lastik kapağı çıkartınız.

4. Far ampulünün yanındaki park lambası 
yuvasını çekip çıkartın.

9 DIKKAT

• Halojen ampulleri alkol veya mineral su 
ile, iplikleşmeyen bez kullanarak silin. 
Çıplak ellerinizle üzerine temas 
etmemeyi unutmayın.

Parmak izleri, halojen ampullerin ömrünü 
önemli ölçüde kısaltabilir.
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5. Ampulü, ampul yuvasından dışarı çekerek 
çıkarın.

6. Duya yeni bir ampul yerleştirin. Dizindeki 
"AMPUL ÖZELLİKLERİ" bölümüne 
bakınız.

7. Lastik kapağı düzgün şekilde takın.

8. Kablo demeti konektörünü bağlayın.

ÖN SİNYAL LAMBALARI

Ampul değiştirme
1. Kaputu açın.

2. Far grubunu çıkartın.

3. Ön sinyal lambasının ampul tutucusunu, 
saat ibresinin tersi yönünde çevirin.

4. Ön sinyal lambası ampul tutucusunu 
lamba gövdesinden çekin.

5. Ampule bastırıp ampul tutucusundan 
çıkartmak için saat ibresinin tersi yönünde 
döndürün.

6. Yeni ampulü duya bastırarak saat ibresi 
yönünde çevirip takın. Dizindeki 
"AMPUL ÖZELLİKLERİ" bölümüne 
bakınız.

7. Ampul tutucusunu saat ibresi yönünde 
döndürerek lamba gövdesine takın.

8. Far grubunu yerine takın.

ÖN SİS FARLARI*

Ampul değiştirme
1. Kablo demeti konektörünü ön sis farı 

ampulünden ayırın.

2. Ön sis lambası ampulünü saat ibresinin 
tersi yönünde çevirerek çıkartın.

3. Ampulü değiştirin. Dizindeki "AMPUL 
ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

9 UYARI

Bu işlem özel alet ve ekipman gerektirir.

• Bunu güvenli bir biçimde 
yapacağınızdan emin değilseniz, en 
yakın Chevrolet yetkili servisine 
başvurun.

Aksi taktirde yaralanabilir veya araca 
hasar verebilirsiniz.
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4. Kablo demeti konektörünü ön sis farı 
ampulüne takın.

YAN SİNYAL LAMBALARI
Ampul değiştirme
1. Yan sinyal lambası grubunu ileri itip 

çekerek çıkarın.

2. Ampul tutucusunu, saat ibresinin tersi 
yönünde çevirin.

3. Ampulü ampul tutucusundan dik yönde 
çekerek lamba gövdesinden çıkarın.

4. Uygun ampulü ampul tutucusunun içine 
ampulü saat ibresi yönünde döndürüp 
iterek yerleştirin. Dizindeki "AMPUL 
ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

5. Sinyal lamba grubunu yeniden eski 
konumuna itin.

ARKA (KUYRUK), FREN VE ARKA 
SİNYAL LAMBALARI

Ampul değiştirme
1. Bagaj kapısını açın.

2. İki vida ve lamba grubunu sökün.

3. Ampul tutucusunu saat ibresinin tersi 
yönünde çevirerek sökün.

4. Ampulü, bastırıp saat ibresinin tersi 
yönünde çevirerek tutucusundan çıkarın.

5. Uygun yeni ampulü ampul tutucusunun 
içine yerleştirin. Dizindeki "AMPUL 
ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

6. Ampul tutucusunu lamba gövdesi içine 
yerleştirin. Ampul tutucusunu saat ibresi 
yönünde çevirerek tespit edin.

7. İki vidayı takın ve lamba gövdesini araca 
tespit edin.

ÜÇÜNCÜ FREN LAMBASI

Ampul değiştirme
1. Bagaj kapısını açın.

2. İki vida ve lamba gövdesini sökün. Lamba 
gövdesini sökmeden önce, kablo demeti 
konektörünü ayırın.

3. İki vidayı ve reflektör grubunu sökün.

4. Ampulü, ampul yuvasından dışarı çekerek 
çıkarın.

5. Yeni bir ampul takın. Dizindeki "AMPUL 
ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

6. Lamba gövdesini yerine takın.
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ARKA SİS LAMBASI VE GERİ VİTES 
LAMBASI

Ampul değiştirme
1. Elinizi arka tamponun içine sokun ve 

kablo demeti konektörünü ayırın.

2. Ampul tutucusunu, saat ibresinin tersi 
yönünde çevirin.

3. Ampulü ampul tutucusundan çıkarın.

4. Yeni bir ampul takın. Dizindeki "AMPUL 
ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

5. Kablo demeti konektörünü bağlayın.

PLAKA LAMBASI

Ampul değiştirme
1. İki vidayı ve lamba kapaklarını sökün.

2. Ampul tutucusunu lamba gövdesinden 
sökmek için, ampul tutucusunu saat ibresi 
yönünde çevirin.

3. Ampulü ampul tutucusundan çekerek 
çıkarın.

4. Ampulü değiştirin. Dizindeki "AMPUL 
ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

5. Ampul tutucusunu saat ibresi yönünde 
döndürerek lamba gövdesine takın.

6. Lamba kapaklarını yerine takın.

TAVAN LAMBASI

Ampul değiştirme
1. Bir düz uçlu tornavida ile lamba camını 

tavan döşemesinden kaldırarak çıkarın.

2. Ampulü çıkarın.

3. Ampulü değiştirin. Dizindeki "AMPUL 
ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

4. Lamba camını yeniden takın.
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BAGAJ BÖLMESİ LAMBASI

Ampul değiştirme
1. Bir düz uçlu tornavida ile, lamba grubunu 

lamba grubu tutucusundan çektirerek 
sökün.

2. Ampulü değiştirin. Dizindeki "AMPUL 
ÖZELLİKLERİ" bölümüne bakınız.

3. Lamba grubunu takın.

ARAÇ BAKIMI

TEMİZLİK MADDELERİ

Aracınızın içinde veya dışında temizlik 
malzemeleri veya diğer kimyasal maddeler 
kullandığınızda, imalatçı firma önerilerine 
uyun.

Aracın içini veya dışını temizlerken tehlikeli 
temizlik solventleri kullanmayın, örneğin:

• Aseton.

• Tinerler.

• Emaye incelticileri.

• Tırnak cila temizleyicileri

Aracınızın içini ve dışını temizlerken, kumaş 
üzerindeki lekelerin çıkarılması için 
belirtilmemişse, aşağıda verilen temizleme 
malzemelerini kullanmayın:

• Çamaşır sabunları.

• Çamaşır suyu.

• Oksit giderici maddeler.

Aşağıda verilenleri temizlik amacıyla 
kesinlikle kullanmayın:

• Karbon tetraklorit

• Benzin

• Benzen.

• Neft yağı.

9 UYARI

Bazı temizlik maddeleri, zehirli, korozif 
veya yanıcı olabilir.

• Temizlik maddelerinin dikkatsiz 
kullanımı tehlikeli olabilir. Bu şekilde 
kullanım kişisel yaralanmaya veya 
aracınızda hasara yol açabilir.

Araç içinde temizlik maddeleri ve diğer 
kimyasal maddeler kullandığınızda, 
havalandırma için kapıları açık tutun.

Açık renkli araç içi kaplamalarının olası renk 
bozulmalarından kaçınmak için, rengi atan 
materyalleri her iki malzeme de tam kuru 
değilse, kesinlikle koltuk döşemelerine temas 
ettirmeyin. Aşağıda verilen bazı boya veren 
malzemeler sıralanmaktadır:

• Günlük elbiseler.

• Boyanmış blucin.

• Fitilli kadife.

• Deri.

• Süet.

• Gazete.

9 UYARI

• Temizlik maddeleri ve diğer kimyasal 
madde buharlarından kaçının.

Bu tür buharlar tehlikelidir ve genellikle 
dar ve havasız yerlerde, sağlık sorunlarına 
yol açabilirler.

9 DIKKAT

Renk atan kumaşları aracınızın iç 
döşemelerine her ikisi de tam kuru değilse 
temas ettirmeyin.
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• Dekoratif kağıt malzemeleri.

ARAÇ İÇİNİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Aracınızın içinde ve dışında uygun temizleme 
teknikleri ve maddeleri kullanmanız çok 
önemlidir.

Araç içi döşeme üzerindeki toz ve pislikleri 
temizlemek için, sık sık elektrikli süpürge veya 
fırça kullanın.

Vinleks veya deri döşemeyi düzenli olarak 
temiz nemli bir bezle silin.

Döşeme üzerindeki normal toprak, nokta veya 
lekeleri uygun temizleyicilerle temizleyin.

9 DIKKAT

• Araç içinin temizliği sırasında, uygun 
temizleme tekniği ve malzemeleri 
kullandığınızdan emin olun.

Aksi taktirde, özellikle ilk temizlik 
sırasında, su lekeleri, halkalar ve kalıcı 
lekelenmelere yol açabilir.

Bunlar aracınızda kalıcı hasara yol 
açabilir.

9 DIKKAT

Ön koltuklarınızda yan hava yastıkları 
varsa:

• Koltuk kılıflarına çok fazla temizleyici 
uygulamayın.

• Koltuk kılıflarında kimyasal solventler 
veya sert deterjanlar kullanmayın.

Bu önlemlerin alınmaması, yan hava 
yastıklarının kirlenmesine neden olabilir 
ve bu durum bir çarpışma sırasında yan 
hava yastıklarının performansı üzerinde 
etki yapar.

9 DIKKAT

Likit aromatik araç parfümleri gösterge 
paneline ve konsol muhafazasına 
takılmamalıdır.

Likit veya sprey aromatik araç parfümleri 
özel bileşenler içermelerinden dolayı 
gösterge paneli, ön konsol, hava çıkış 
kanalları, konsol muhafazası ve benzeri 
plastik kısımlarla temas ettiğinde boyalı 
plastik kısımların yüzeyleri zarar 
görebilir.

Bu gibi durumlarda vakit geçirmeden likit 
aromatik araç parfümünü temiz su ile 
temizleyin.

Emniyet kemeri bakımı

Emniyet kemerlerini her zaman temiz ve kuru 
tutun. Emniyet kemeri kayışlarını cila, yağ, 
kimyasal madde ve özellikle akü asidi, çamaşır 
suyu, veya boya gibi maddelerle kirlenmemesi 
sağlanmalıdır. Bu tür kirleticiler, emniyet 
kemeri kayışlarının zayıflamasına yol açabilir.

Emniyet kemerlerinin parçalarını düzenli 
olarak kontrol edin. Hasar görmüş emniyet 
kemeri veya aksamlarını derhal değiştirin.

Bir kazada gergin hale gelmiş bir emniyet 
kemerini belirgin hasarı olmasa bile 
değiştirmelisiniz. Emniyet kemerlerini 
yenileriyle değiştirin.

Aracınız bir çarpışma geçirmişse, Chevrolet 
tüm emniyet kemeri sisteminin değiştirilmesini 
tavsiye etmektedir. Chevrolet servisinin bir 
kaza sonrasında emniyet kemeri üzerinde bir 
hasar olmadığı ve her parçasının normal çalışır 
olduğunu belirlemesi durumunda, emniyet 
kemerini değiştirmeniz gerekmez. Chevrolet 
yetkili servisine başvurmanızı öneririz.

9 DIKKAT

Emniyet kemerlerinin etkinliği, normal 
çalışma koşullarında olmasına bağlıdır.
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CAM YÜZEYLER

Araç camlarının temiz tutulması, görüşün 
artmasına olanak verir.

Ön cam dış yüzeyinin temizlenmesi
Ön cam veya ön cam silecekleri üzerinde vaks 
veya diğer yabancı maddeler, silecek 
lastiklerinin çalışma sırasında ses çıkarmasına 
yol açabilir. Ayrıca bu tür yabancı maddeler, ön 
camın temiz tutulmasını zorlaştırır.

9 DIKKAT

Aşındırıcı temizleyiciler cam yüzeylerini 
çizebilir ve ısınmış arka cam rezistansına 
hasar verebilir.

• Araç camları üzerinde kesinlikle 
aşındırıcı temizleyici kullanmayın.

Böyle hasarlar sürücünün görüşünü 
bozacaktır.

9 DIKKAT

Çıkartmalar, arka cam rezistansına hasar 
verebilir.

• Arka cam yüzeyine kesinlikle çıkartma 
yapıştırmayın.

Böyle hasarlar sürücünün görüşünü 
bozacaktır.

Düzenli olarak ön cam dış yüzeyini aşındırıcı 
olmayan madde ile temizleyin. Ön camı su ile 
yıkadığınızda, boncuklar oluşmuyorsa 
temizdir.

ARAÇ DIŞININ BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Aracınızın yıkanması
Aracınızın yüzeyini korumanın en iyi yolu, onu 
sık sık yıkamaktır.

• Aracınızı doğrudan güneş altında park 
etmeyin.

• Aracınızı belirtilen yumuşak sabun ve soğuk 
veya ılık su ile yıkayın.

• Araç dış yüzeyindeki sabun ve 
temizleyicileri su ile tümüyle durulamayı 
unutmayın.

NOT

• Evdeki bulaşık deterjanı ile araç 
yıkamayın.

Bulaşık deterjanı, araç cilasını bozar.

9 DIKKAT

• Yüksek basınçlı araç yıkama 
istasyonlarından kaçının.

Su araç içine girebilir ve araç içine zarar 
verir.

Chevrolet, aracınızı normal çevre koşulları ve 
doğal malzemelere dayanacak şekilde 
tasarlamıştır.

Parlatma ve cilalama
Yüzeydeki birikintileri gidermek için düzenli 
olarak aracınıza pasta cila uygulayın. Bu 
işlemden sonra, aracınıza kaliteli cila sürün.

Dıştaki parlak metal parçaların korunması
Parlak metal kaplamaları düzenli olarak 
parlatın. Tüm yapılması gereken suyla 
yıkamaktır.

Aracınızı cilalarken, aynı zamanda metalik 
parçalara da cila sürün.

9 DIKKAT

Aracınızın anteni, otomatik araç 
yıkayıcısında hasar görebilir.

• Radyoyu kapatarak anteni içeri çekin.

• Çubuk veya tavan antenini elle 
çıkarmanız gerekir.

9 DIKKAT

• Alüminyum kaplamaları temizleme 
veya parlatma için krom parlatıcı, 
buhar veya kostikli sabun kullanmayın.

Bu tür maddeler aşındırıcı olabilir ve 
kaplama ve jantlara hasar verebilir.
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Alüminyum jantların ve jant kapaklarının 
temizliği
Jant ve jant kapaklarının orijinal görünüşlerini 
korumak için bunların yol ve fren tozlarından 
korunmaları gerekir.

Jant/jant kapaklarını düzenli olarak bir zarar 
verebilecek aşındırıcı madde veya fırça 
kullanmadan temizleyin.

KOROZYON KORUMASI

Chevrolet, aracınızı korozyona dayanacak 
şekilde tasarlamıştır. Araç parçalarının 
görünüş, mukavemet ve dayanıklıklarını 
sürdürmek için özel malzemeler ve koruyucu 
yüzey işlemleri ile imal edilmektedir.

Motor bölmesi veya araç altında yer alan bazı 
aksamlar yüzeyinde pas görülebilir, ancak 
bunlar bu parçaların güvenirliği ve fonksiyonu 
üzerinde olumsuz etki yapmaz.

9 DIKKAT

Alüminyum jant ve jant kapaklarının 
temizlenmesinde aşındırıcı temizleyici 
veya fırça kullanmayın.

Saç metal hasarı
Araç gövdesi onarım veya parça değişimi 
gerektirdiğinde, onarım atölyesinde eski 
korozyon koruma düzeyinde korozyon önleyici 
malzeme kullanıldığından emin olun. Bu 
bölümde daha sonra değinilecek olan "BOYA 
HASARI" kısmına bakın.

Yabancı madde birikintileri
Aşağıda verilen maddeler boyalı yüzeylere 
hasar verebilir:

• Kalsiyum klorit ve diğer tuzlar.

• Buz giderici maddeler.

• Yol yağı ve katranları.

• Bitki özü.

• Kuş pislikleri.

• Sanayi kirliliği.

Zararlı maddeleri aracınızın üzerinden derhal 
giderin. Sabun ve su yeterli gelmezse, bu 
amaçla geliştirilmiş özel temizleyiciler 
kullanın.

9 DIKKAT

• Boyalı yüzeylerde güvenle 
kullanılabilen temizleyici kullanın.

Diğer temizleyiciler, boyaya zarar 
verebilir.

Boya hasarı
Yüzeydeki taş çizikleri, çatlakları veya derin 
hasarları vakit geçirmeksizin onarın. Çıplak 
metal çok çabuk paslanır.

Yüzeydeki küçük nokta ve çentikleri gidermek 
için rötuş malzemeleri kullanabilirsiniz.

Daha büyük onarımlar kaporta ve boya 
atölyelerinde yapılır.

Gövde altı bakımı
Buz ve kar gidermek veya toz kontrolü için 
kullanılan korozif maddeler gövde altında 
toplanır. Bu tür maddelerin giderilmemesi, 
korozyon ve paslanmayı hızlandırır.

Aracınızın altında bulunan bu maddeleri 
gidermek için düzenli olarak normal su ile 
yıkanmalıdır. Çamur ve diğer maddelerin 
birikebileceği alanları temizlemeye dikkat 
edin. Su ile yıkamadan önce, topraklanmış 
yerleri gevşetin ve yumuşatın.

Dilerseniz, Chevrolet yetkili servisiniz size bu 
hizmeti sağlayabilir.



SERVİS VE ARAÇ BAKIMI 6–35

_

_

_

_

_

_

ÇEVRENİN KORUNMASI

TREND BELİRLEYEN TEKNOLOJİ
Aracınızı geliştirirken ve imal ederken çevre 
dostu ve başlıca geri kazanımlı malzemelerden 
faydalanılmıştır. Aracınızın imalatında 
kullanılan üretim yöntemleri de aynı şekilde 
çevreye uyumludur.

NOT

Motor bölmesini yıkadığınızda, yakıt, yağ 
veya gres artıkları çevreye yayılabilir.

Motor bölmesini, araç yıkama kısmında 
bir yağ ayırıcı bulunan Chevrolet yetkili 
servisinde veya bir başka yerde yıkatın.

Kullanılmış motor yağı, fren hidroliği, 
şanzıman hidroliği, antifriz, aküler ve 
lastikler, yetkili tasfiye servisleri 
tarafından veya bu tür malzemelerin 
değiştirilmesi durumunda bu 
yükümlülüğü üstlenen satıcı tarafından 
tasfiye edilmelidir.

Bu malzemeleri ev atıklarına veya 
kanalizasyon sistemlerine atmayınız.

Bu tür potansiyel tehlikeli maddeler, 
çevrede kalıcı kirliliğe yol açabilirler.

Üretim atıklarının geri kazanımı, malzeme 
dolaşımını kapalı tutmaktadır. Enerji ve su 
gereksinimlerinin azaltılması da doğal 
kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Yüksek derece ileri tasarıma sahip olan 
aracınız, teknolojik ömrü bittiğinde kolayca 
demonte edilebilir ve ayrı ayrı malzemeler daha 
sonra tekrar kullanılmak üzere ayrıştırılabilir.

Asbest ve kadmiyum gibi maddeler 
kullanılmamıştır. Klima sisteminde* kullanılan 
soğutucu gazda CFC (kloro floro karbon) 
bulunmamaktadır.

ARAÇ ÖMRÜNÜN SONUNDA GERİ 
DÖNÜŞÜM
Aracın ömrü sonundaki geri dönüşüm bilgileri 
için en yakın yetkili Chevrolet servisine 
başvurun.
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GENEL BİLGİLER
Bu bölüm, aracınızın size yıllar boyunca 
sorunsuz bir sürüş sağlamasını garanti etmek 
için gerekli olan bakım programlarıyla ilgili 
önerileri içermektedir.

Siz; aracınızın, bu kullanıcı el kitabında 
belirtilen talimatlara uygun olarak 
işletilmesinden ve bakımından sorumlusunuz. 
Aksi takdirde, garanti olanaklarından 
yararlanılamayacaktır.

Aracınızın uygun bir şekilde kullanılması ve 
bakımının gerçekleştirilmesi sizin 
sorumluluğunuzdadır. Aracınızı, servis 
kitapçığında belirtilen periyodik bakımlara ve 
genel kullanım talimatlarına uygun olarak 
kullandığınızdan emin olun.

Aracınızın, periyodik bakımının yapıldığına 
dair kayıtların tutulması da sizin 
sorumluluğunuzdadır. Aracınız el değiştirecek 
olursa, bu alınan kayıtlar ve servis kitapçığının 
bir sonraki kullanıcıya teslim edilmesi gerekir.

Uzman teknisyenler tarafından yapılacak 
düzenli kontrol ve bakımlar aracınızın daha 
verimli kullanılmasında önemli bir yere 
sahiptir. Ancak, gerekli servis ekipmanlarına 
ve servis uygulama konusunda deneyimli 
personele sahip olduklarından dolayı aracınızın 
servis işlemlerini Chevrolet yetkili servisinde 
yaptırmanızı öneririz.

Orjinal olmayan Chevrolet parçaları ve 
aksesuarları, tarafımızca incelenmiş veya 
onaylanmış değildirler. Orjinal olmayan 
Chevrolet parçalarının ve aksesuarlarının 
uygunluğunu ve emniyetini onaylayamayız ve 
ayrıca bunların kullanımından doğacak 
hasarlardan da sorumluluk üstlenmemekteyiz.

Yetersiz, eksik veya kusurlu bakım işlemleri; 
ciddi yaralanmalara, aracınızın ve içindekilerin 
maddi zarara uğrayacağı bir kazaya sebep 
olabilir.

AĞIR KOŞULLAR
Aracınızı, periyodik bakım programlarına 
uygun olarak kullanmalısınız. Servis 
kitapçığındaki "DÜZENLİ BAKIM 
SERVİSLERİ" bölümüne bakın.

NORMAL KOŞULLAR
Normal sürüş koşulu, aracın her günkü sürüş 
koşullarında kullanılmasıdır. Aracınızın, 
günlük periyodik bakımlarını yerine 
getirmelisiniz.

AĞIR KOŞULLAR

Aracınızı aşağıda belirtilen koşullardan her 
hangi birisinde kullanmak durumundaysanız; 
bakım programında belirtilen servis 
aralıklarından daha önce servise almanız 
gerekir. Servis kitapçığında "DÜZENLİ 
BAKIM SERVİSLERİ" bölümündeki sayısal 
simgelere bakın.

• Aracınızı genellikle 10 km'den daha az bir 
mesafede kullanıyorsanız.

• Yaygın olarak rölanti devrinde kullanımda 
ve/veya çok sık dur-kalk durumunun 
yaşandığı trafik akışlarında.

• Aracın tozlu yollarda kullanılması.

• Aracın dağ ya da tepe yollarında 
kullanılmasında.

• Römork çekilmesinde.

• Atmosfer sıcaklığının 32°C ve üzerinde 
olduğu ağır şehir trafiğindeki sürüşlerde.

• Aracın; bir taksi, polis aracı ya da dağıtım 
aracı olarak kullanılmasında.

• Aracın sıklıkla sıfırın altındaki atmosfer 
sıcaklıklarında kullanılması.



ARAÇ BAKIMI 7–3

_

_

_

_

_

_

_

DÜZENLİ BAKIM SERVİSLERİ
Bakım servisleri ve kaydının tutulması araç sahibinin sorumluluğundadır. Periyodik bakım servis çizelgesine göre aracınızda uygun olarak 
gerçekleştirilmiş bakım işlemlerini kaydetmelisiniz.

BAKIM ARALIĞI Kilometre ya da ay olarak zaman, hangisi daha önceyse

BAKIM YAPILAN PARÇA
x1,000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

Ay 12 24 36 48 60 72 84 96
MOTOR KONTROL SİSTEMİ
Tahrik kayışı (alternatör) I I R I I R I I
Tahrik kayışı (hidrolik direksiyon, klima kompresörü) I I I I R I I I
Motor yağı & motor yağ filtresi (1) (3) R R R R R R R R
Soğutma sistemi hortumu ve bağlantıları I I I I I I I I
Motor soğutma sıvısı (3) (5) I I I I R I R I
Yakıt filtresi R R
Yakıt hattı ve bağlantıları I I I I I I I I
Hava filtresi değişimi (2) I I R I I R I I
Ateşleme zamanı I I I I I I I I
Bujiler I R I R I R I R
Buji kabloları I I R I I R I I
Supap boşluğu I I I I I I I I
Kömür filtresi & buhar hatları I I
PCV (Pozitif Karter Havalandırma) sistemi I I I I
Zamanlama kayışı I I R I
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BAKIM ARALIĞI Kilometre ya da ay olarak zaman, hangisi daha önceyse

BAKIM YAPILAN PARÇA
x1,000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

Ay 12 24 36 48 60 72 84 96
ŞASİ VE KAROSER
İç hava filtresi (A/C)* (4) R R R R R R R R
Egzoz boruları ve bağlantıları I I I I I I I I
Fren hidroliği (3)(6) I R I R I R I R
Ön fren balataları ve diskleri (7) I I I I I I I I
Arka fren kampanaları & balataları (7) I I I I I I I I
El freni I I I I I I I I
Fren hattı & bağlantıları (takviye dahil) I I I I I I I I
Arka poyra yatağı & boşluğu I I I I I I I I
Mekanik şanzıman yağı (3) R I R I R I R I
Debriyaj & fren pedalı boşluğu I I I I I I I I
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BAKIM ARALIĞI Kilometre ya da ay olarak zaman, hangisi daha önceyse

BAKIM YAPILAN PARÇA
x1,000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

Ay 12 24 36 48 60 72 84 96
ŞASİ VE KAROSER
Şasi ve gövde altı cıvatalarının & somunlarının sıkılığı I I I I I I I I
Otomatik şanzıman yağı* (3) (8) I I I I I I I I
Lastik durumu ve şişirme basıncı (9) Aşağıdaki dipnota (9) bakınız
Tekerlek ayarı (10) Anormal bir durumun meydana gelip gelmediğini kontrol edin
Direksiyon simidi & bağlantıları I I I I I I I I
Hidrolik direksiyon hidroliği ve hatları* (3) I I I I I I I I
Aks körükleri I I I I I I I I
Emniyet kemerleri, tokaları ve bağlantılar I I I I I I I I
Kilitlerin, menteşeler ve kaput mandalının yağlanması I I I I I I I I
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Tablo işaretleri:

I-Bu parçaları ve ilgili parçalarını inceleyin. Gerekiyorsa düzeltin, temizleyin, üzerini tamamlayın, ayarlayın veya değıştirin.

R-Yeni parça takın veya değiştirin.

(1) Araç ağır koşullar altında çalıştırılıyorsa: kısa mesafeli kullanım, aşırı rölanti veya tozlu koşullarda kullanım, motor yağını ve filtresini her 
7,500 km'de veya 6 ayda bir, hangisi önceyse, değiştirin.

(2) Tozlu koşullarda kullanılıyorsa her 7.500 km'de bir ya da 6 ayda bir kontrol edin.
Gerekirse, temizleyin ya da değiştirin.

(3) Kullanım kılavuzundaki “YAĞLAMA TABLOSU”na bakınız.
(4) Tozlu koşullarda kullanılıyorsa daha sık bakım gerekir.
(5) 75.000 km veya 5 yılın ardından (hangisi önce tamamlanırsa) yapılan değişim sonrasında her 30.000 km'de veya 2 yılda bir değiştirin.
(6) Araç esas olarak ağır koşullar altında kullanılıyorsa, fren hidroliğini her 15.000 km'de bir değiştirin:

– Araç dağlık arazide kullanılıyorsa veya
– Aracınızla çok sık römork çekiliyorsa.

(7) Ağır koşullarda kullanılıyorsa daha sık bakım gerekir: kısa mesafeli kullanım, aşırı rölanti, dur-kalk tipi trafikte düşük hızda sık kullanım 
veya tozlu koşullarda kullanım.

(8) Araç esas olarak ağır koşullar altında kullanılıyorsa, otomatik şanzıman yağını ve filtresini her 75.000 km'de bir değiştirin:

– Atmosfer sıcaklığının 32 °C ve üzerinde olduğu ağır şehir trafiğindeki sürüşlerde.
– Araç dağlık arazide kullanılıyorsa veya
– Taksi, polis veya teslimat aracı olarak kullanılıyorsa.

(9) Aracınıza yakıt doldurduğunuz her sefer, veya en az iki haftada bir lastik basıncını kontrol edin.
(10) Gerekiyorsa tekerleklerin yerlerini değiştirin ve balanslarını ayarlayın.
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TANITIM NUMARALARI

ARAÇ TANITIM NUMARASI (VIN)

Araç Tanıtım Numarası (VIN), motor 
bölmesinin üst tarafında bulunur.

MOTOR NUMARASI

Motor numarası silindir bloğun (0.8L) alt ön 
köşesi üzerine veya motorun (1.0L) egzoz 
manifoldunun Nr.4 bölümü altındaki silindir 
bloğunun üzerine basılmıştır.

MEKANİK ŞANZIMAN TANITIM 
NUMARASI

Mekanik şanzıman tanıtım numarası yan 
kapağın üstünde (0.8L) veya motorun 
yakınındaki şanzıman kapağında (1.0L) 
bulunmaktadır.
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OTOMATİK ŞANZIMAN TANITIM 
NUMARASI

Otomatik şanzıman tanıtım numarası şanzıman 
muhafazasının ortasında yer alır.
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SIVILARIN ÇİZELGESİ

Madde Hacmi Sınıflandırma

Motor yağı (Yağ filtresi dahil)
0.8S 2.7L

Bir sonraki sayfaya bakınız.
1.0S 3.2L

Motor soğutma sıvısı
0.8S 4.0L

Fosfat temelli soğutucu
1.0S 4.2L

Otomatik şanzıman yağı* 0.8S 4.78L ESSO JWS3314

Mekanik Şanzıman Yağı 2.1L SAE 75W-85W

Fren sıvısı 0.49L DOT 3 ya da DOT 4

Hidrolik direksiyon hidroliği* 1.0L DEXRON® II D
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MOTOR YAĞI

Motor

Yağ viskozitesi, dış hava sıcaklığı esas alınarak seçilir. Kısa süreli sıcaklık dalgalanmalarında farklı bir viskozite değerine sahip yağ kullanmayın.

Motor Yağ değiştirme 
aralığı*

Sınıf Viskozite

Benzin 1 yıl / 15.000 km ACEA A3/B3 veya A3/B4 veya API SM

-25 °C ve altına kadar: 0W-X, X=30 veya 40

-25 °C'ye kadar : 5W-X, X=30 veya 40

-20 °C'ye kadar : 10W-X, X=30 veya 40

-15 °C'ye kadar : 15W-X, X=30 veya 40

* Ağır kullanım şartlarına özel servis aralıkları ve yağ değiştirme aralıkları servis kitapçığında belirtilmiştir.
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AMPUL ÖZELLİKLERİ

Ampuller Watt x Adet Açıklama

Ön

1 Far (uzun/kısa) 60/55W x 2 Halojen ampul

2 Park Lambası 5W x 2

3 Gösterge lambası 21W x 2

4 Sis lambası* 27W x 2 Halojen ampul

5 Yan sinyal lambası 5W x 2

Arka

6 Gösterge lambası 21W x 2

7 Fren / kuyruk lambası 21/5W x 2

8 Geri vites lambası 21W x 1

9 Sis farı 21W x 1 Sürücü tarafı

10 Üçüncü fren lambası 5W x 5

11 Plaka lambası 5W x 2

İç
Tavan lambası 10W x 1

Bagaj lambası* 10W x 1
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ARAÇ ÖZELLİKLERİ

MOTOR

Motor (0,8 SOHC)

Tipi 3-silindirli/sıra tipi

Supap mekanizması SOHC 6 supap

Hacim (cc) 796

Çap x strok (mm) 68,5 x 72,0

Sıkıştırma oranı 9.3 : 1

Maksimum güç (kW/rpm) [hp/rpm] 38/6,000 [51.0/6,000]

Maksimum tork (Nm/rpm) 71.5/4,400

Yakıt sistemi Çok noktalı enjeksiyon

Oktan oranı RON91 veya daha 
yüksek

Bujiler

Tipi BPR5EY-11

Boşluk (mm) 1.0 ~ 1.1

Tipi WR8DCX

Boşluk (mm) 1.1 ~ 1.2

Pil
Değer (V-AH) 12 - 35

Soğuk marş amperi 
(CCA)

275 (Soğuk bölge: 330)

Alternatör (V-A) 12 - 65

Marş motoru (V-kW) 12 - 0.8

Motor (1,0 SOHC)

Tipi 4-silindirli/sıra tipi

Supap mekanizması SOHC 8 supap

Hacim (cc) 995

Çap x strok (mm) 68,5 x 67,5

Sıkıştırma oranı 9.3 : 1

Maksimum güç (kW/rpm) [hp/rpm] 48.5/5,400 [65.0/5,400]

Maksimum tork (Nm/rpm) 91.0/4,200

Yakıt sistemi Çok noktalı enjeksiyon

Oktan oranı RON91 veya daha 
yüksek

Bujiler

Tipi BPR5EY-11

Boşluk (mm) 1.0 ~ 1.1

Tipi WR8DCX

Boşluk (mm) 1.1 ~ 1.2

Pil
Değer (V-AH) 12 - 35 (Soğuk bölgeler: 

12-45)

Soğuk marş amperi 
(CCA)

275 (Soğuk bölgeler: 
480)

Alternatör (V-A) 12 - 65

Marş motoru (V-kW) 12 - 0.8



8–8 TEKNİK BİLGİLER

AKTARMA ORGANLARI

5-Vitesli Mekanik Şanzıman (0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Tahrik sistemi Önden çekişli

Dişli oranları

1. 3.818 / 3.416

2. 2.210 / 1.950

3. 1.423 / 1.280

4. 1.029 / 0.971

5. 0.837 / 0.757

Geri vites 3.583 / 3.272

Son sürüş oranı 4.263 / 4.105

Debriyaj (0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Tipi Tekli kuru plaka

Dış çap (mm) 180 / 184

İç çap (mm) 125 / 127.5

Boşluk (mm) 7.2 / 7.65

4-Vitesli Otomatik Şanzıman (0,8 SOHC)

Tahrik sistemi Önden çekişli

Dişli oranları

1. 2.914

2. 1.525

3. 1.000

4. 0.725

Geri vites 2.642

Son sürüş oranı 4.709
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ŞASİ

Şasi

Ön süspansiyon tipi McPherson çubuklu

Arka süspansiyon tipi Burulma çubuklu

Ön düzen geometrisi

(Yüksüz)
Kamber

Ön 30´ ± 45´

Arka -1° 30´ ± 30´

Kaster 3° 48´ ± 60´

Toe-in 
açısı

Ön 10´ ± 10´

Arka 15´ ± 20´

Direksiyon

Tipi
Hidrolik takviyeli*,

Kramayer & pinyon 
tipi

Toplam dişli oranı 21.1:1 (Mekanik 
direksiyon)

16.45:1 (Hidrolik 
direksiyon)

Direksiyon simidi 
çapı (mm) 370

Minimum dönme 
yarıçapı (m) 4.6

FREN SİSTEMİ

JANT VE LASTİK

Fren sistemi

Tipi Çift-çapraz hatlı

Ön tekerlek Sert disk

Arka tekerlek Kampana

Takviye – tek (inç) [mm]
7" [177.8] (Mekanik Şanzıman)

8" [203.2] (Otomatik Şanzıman)

Jant ve lastik

Lastik ebadı Jant boyutu
Lastik basıncı (kPa) [psi]

Ön Arka

145/70 R13 4,5J x 13 210 [30] 210 [30]

155/65 R13 4,5J x 13 210 [30] 210 [30]

105/80 D13
(Geçici yedek 

lastik)
3,5J x 13 420 [60] 420 [60]
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KAPASİTELER

ÖLÇÜLER/BOYUTLAR

Kapasiteler (0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Yakıt deposu (L) 35.0 / ←

Motor yağı (L)
2.7 (yağ filtresi dahil)

/ 3.2 (yağ filtresi dahil)

Soğutma sıvısı (L) 4.0 / 4.2

Araç dış ölçüleri

Toplam boy (mm) 3,495

Toplam genişlik (mm) 1,495

Toplam yükseklik (mm) 1,500

Dingiller arası açıklık (mm) 2,345

İz mesafesi (mm)
Ön 1,310

Arka 1,275

AĞIRLIKLAR

PERFORMANS

Ağırlık (0.8 SOHC)

Boş ağırlık (Kg) 5 Hatchback

Mekanik 
Şanzıman 850~910

Otomatik 
Şanzıman 870~930

Brüt araç ağırlığı (Kg) 5 Hatchback

Mekanik 
Şanzıman 1,250

Otomatik 
Şanzıman 1,270

Ağırlık (1.0 SOHC)

Boş ağırlık (Kg) 5 Hatchback Mekanik 
Şanzıman 870~930

Brüt araç ağırlığı (Kg) 5 Hatchback Mekanik 
Şanzıman 1,270

Performans

Maksimum hız

(Km/h)

0.8 SOHC Mekanik Şanzıman 145

1.0 SOHC
Otomatik Şanzıman 135

Mekanik Şanzıman 156
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